| ' SIE
GrdBenvergiich: i FAHREFV

2 I

viasis XL

SIE FAHRENY

viasis 3000

SIE
FAHREN

an

Ju
ACHTUNG
KINDER

viasis PLUS

viasis MINI

—
SIE FAHREN

viasiss|c Abmessung: 63 x 75 x 20 cm (B x H x T)
(BASIC-D)  (mit geklappter Frontblende 63 x 50 x 20 cm)

Der Allrounder:

SpielstraBe, Tempo 30 Zone oder hohe Geschwindigkeiten am Ortseingang - das viasis Mini deckt alle Einsatz-
bereiche ab. Die klappbare Frontblende sorgt fiir ein kleines Transportmal und schiitzt das Display. Sie ermdglicht
eine verdeckte unbeeinflusste Messung durch die geschlossene Blende hindurch. Besonders fiir den mobilen
Einsatz geeignet. Mit Datenerfassung und LED Farbwechsel (gelb/rot) bei Geschwindigkeitsiiberschreitung.

- 3-stellige Hochleistungs-LED Anzeige mit automatischer Helligkeits- - Kommunikation iiber Bluetooth oder GSM
anpassung (Sichtbarkeit > 200 m, Ziffernhohe 30 cm) - Relaisausgange zur Schaltung von Zusatzgeraten

- LED Lochmaske fiir hervorragende Sichtbarkeit auch bei starker - Schliisselschalter (Ein / Aus)
Sonneneinstrahlung - Warnblitzleuchte (orange)

- Timerfunktion sowie automatische Sommer- und Winterzeitumstellung - Zusatzschild (ZU SCHNELL)

- Datenspeicher fiir ca. 500.000 gemessene Geschwindigkeiten inkl. - 230V Stromversorgung (steckbar oder Festanschluss)
Datums- und Zeitinformationen - Solarmodul (Stromversorgung)

- Datenschnittstelle fiir schnellen Datentransfer

- neue Kommunikations- und Auswertesoftware viaGraph

- Einstellmdglichkeiten fiir min./max. Geschwindigkeiten und blinkende
Anzeige bei Geschwindigkeitsiiberschreitung

- Akkuspannungsanzeige

- Tempolimitfunktion

- LED-Farbwechsel bei Geschwindigkeitsiiberschreitungen

Farbwechsel bei Geschwindigkeits-
tiberschreitung

Haufigkeitsauswertung

Beispiel:
bis 30 km/h gelbe LED Anzeige
ab 31 km/h rote LED Anzeige

31-35 km/h: 3131 (15,08%)

26 - 30 km/h: 4336 (20,89%)

(verschiedene LED Farben erhaltlich) 36 - 40 km/h: 1503 (7,24%)

41- 45 km/h: 449 (2,16%)
46 - 50 km/h: 125 (0,60%)

21-25 km/h: 3819 (18,40%) <= 15 km/h: 4036 (19,44%)

- Datenstecker Il (portabler Datenspeicher)
- Akkuladegerat (automatische Ladekontrolle)
- Akku 12V/17Ah (verpolungssicher)
- Alu-Stativ (fir alle viasis Anzeigetafeln)
g @ Ort der Messung: MaybachstraBe 39, Leverkusen Bearbeitung: G. Brandtner
- Ein-Mann-Montage-Set (fiir Mastdurchmesser 40 - 160 mm) Auswertebeginn: Sonntag, 27.09.2009, 15:00 Uhr Auswerteende: Montag, 28.09.2009, 15:00Uhr
a Kommentar: -
- Transportkoffer (klein)

16 - 20 km/h: 3358 (16,18%)
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